
Nessun ugello = nessuna ostruzione 

No nozzles = no clogging 

Carrozzeria in acciaio inox 

Bodywork in stainless steel 

Bassi costi di installazione e gestione 

Low installation and operating costs 

Facile e veloce pulizia 

Easy and fast cleaning 

Nebulizzazione dell’acqua tramite unità UCP 

Water atomization by UCP unit 
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 UX56-T UX56-M UX71-TT UX71-TS 

Portata aria m3/h 6.700 6.600 15.500 11.000 

Capacità di atomizz. l/h 15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40 

A mm 600 600 800 800 

B mm 800 800 1060 1060 

C Ømm 564 564 715 715 

Peso kg 28 28 48 48 

Motore umidificatore     

Potenza kW 0.30 0.30 0.30 0.30 

Tensione Vac 400 230 400 400 

Corrente A 0.5 1.4 0.5 0.5 

Pompa      

Potenza W 14 14 14 14 

Tensione Vac 230 230 230 230 

Motore ventilatore     

Potenza kW 0.42 0.39 1.10 0.69 

Tensione Vac 400 230 400 400 

Corrente A 1.05 2 2.4 1.4 

Velocità rpm 890 865 900 670 

Rumorosità dB 75 75 82 73 
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 FRANCO s.r.l. - CERVASCA (CN) - Italy 
Tel. (+39) 0171 611663 - Fax (+39) 0171 612337 
www.francosrl.com - info@francosrl.com 

I dati riportati potranno subire variazioni senza preavviso ed obbligo di comunicazione / Data subject to variations without previous notice. 
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