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	      Ultrazvukový zvlhčovač


Pro modely s nižším výkonem než 30kg/hodinu
Manuál
Čtěte před spuštěním a instalací přístroje!
Parametry
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Model 3 a 6 kg/hod.
1. Displej

2. Senzor vlhkosti

3. Hlavní vypínač 

4. Napájecí kabel

5. Výstup mlhy

6. Manipulační kolečka

7. Vypouštěcí kohout
8. Přepad vody
9. Přívod vody
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Model 9 a 12 kg/hod.

1. Displej

2. Senzor vlhkosti

3. Hlavní vypínač 

4. Napájecí kabel

5. Ventilátor chladící

6. Ventilátor pro dopravu mlhy

7. Výstup mlhy

8. Manipulační kolečka

9. Vypouštěcí kohout
10. Přepad vody
11. Přívod vody
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Ostatní modely
1. Displej

2. Senzor vlhkosti

3. Hlavní vypínač 

4. Napájecí kabel

5. Ventilátor chladící

6. Ventilátor pro dopravu mlhy

7. Výstup mlhy

8. Manipulační kolečka

9. Vypouštěcí kohout
10. Přepad vody
11. Přívod vody
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Predchozi strinka

Tisk  Vzhled Zav
strinky Zobrazit okraje | nahled
Tisk Lpa Nahled
00c03x_ | 00c06x_| x00c00x | wociax | wocdsx | oocisx | weoc2lx | woc2dx
[vykon 31/hod. | 6L/hod. | 9L/hod. | 12L/hod. | 15L/hod. | 18 /hod. | 21L/hod. | 24L/hod.
Napéjent 220V/50Hz 380V/50Hz
prikon 300W 600w 500w | 1200w | 1500w | 1soow | 2200w | 2500w
10mm | 110mm | 2x110 mm | 2x110 mm | 3x110 mm | 3x110 mm | 3x110 mm | 3x110 mm
600x330x500 mm 640x420x500mm 640x550x500mm 700%600x500mm
28k 30kg 36k 0kg. 35kg 0kg. a8kg S55kg
elektronické
kartonova krabice
kl m >
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Důležité
1)  Pracovní podmínky
	Okolní teplota
	1-40°C
	Tlak vody
	1 – 4 bary

	         Okolní vlhkost prostředí
	≤85%RH
	Teplota vody
	1-30°C

	Kvalita vody
	Demineralizovaná    
	Ostatní
	Neprašné prostředí


2)  Přidejte vodní filtr na vstupní vodu. V ideálním případě reverzní osmózu. Ta prodlouží životnost vyvíječů.
Obsluha
1) Vypínač Auto-off-Man:   
Auto = automatický režim;
  





Off  = jednotka nepracuje;

Man = manuální režim
          
2) Tlačítko Power: 


Stiskem tlačítka “POWER” zapnete nebo vypnete zařízení;

3) Tlačítko Set: 



Stiskem tlačítka ”SET” nastavíte požadovanou vlhkost
4) Tklačítka +,-:



Stiskem tlačítek „+“; „-“  nastavíte požadovanou vlhkost a čas;
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Kontrolní panel
Před zapnutím přístroje jej připojte na přívod vody, na napájení a připojte senzor vlhkosti!

Automatický režim:

· Přepněte hlavní vypínač do polohy „AUTO“ – displej zobrazí aktuální vlhkost prostoru.
· Stiskněte tlačítko „POWER“ – zařízení začne pracovat.
· Tlačítky „+“ a „-“ nastavíte požadovanou vlhkost. Zařízení ji bude automaticky udržovat.
· Tlačítkem „POWER“ zastavíte chod zařízení. Ventilátor zůstane v chodu dalších 30 s.

Manuální režim:

· Přepněte hlavní vypínač do polohy „MAN“ – zařízení bude zvlhčovat nepřetržitě.
Nastavení hodin:

· Stiskněte tlačítko „SET“ – začnou blikat hodiny.

· Stiskem tlačítek „+“ a „-“ nastavíte aktuální čas.

Filtr
Součástí dodávky je mechanický předfiltr, který je nutné připojit na přívodní vodu. Tento filtr zachytí nečistoty z přívodu vody a sníží riziko zanesení jednotky. Pravidelně měňte vložku filtru tak, aby byla zajištěna kvalita vody.
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Záruka:
Na zařízení se vztahuje záruční doba 12 měsíců při nákupu v rámci podnikatelské činnosti. Je nutné dodržet požadovanou kvalitu vody zadanou výrobcem zařízení, případně přívodní vodu vhodně ošetřit, například reverzní osmózou. V opačném případě nebude uznána záruka. Reverzní osmóza prodlouží životnost přístroje.
Záruční doba se nevztahuje na poškození jednotky 

- vlivem vyšší moci 

- výkyvem elektrického napětí
- nesprávným používáním, nesprávnou přepravou

- zanesením jednotky nečistotami

- opravou svépomocí či zásahem do jednotky

- na běžné opotřebení

Veškeré reklamace nebudou uznány v případě zásahu do jednotky, případně vlastním způsobením poškození jednotky

Důležité
Výrobce ani dodavatel nenese odpovědnost za žádné škody způsobené používáním zařízení a škody způsobeném nemožností používání zařízení.
Nenese odpovědnost za případné odcizení zařízení, poškození, nefunkčnost.

Výrobce si vyhrazuje právo změn parametrů, případně vzhledu jednotky a změn v návodu bez předchozího upozornění
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CERTIFICATE OF CONFORMITY

No.: EBO1405127-V395

The following product has been tested by us with the listed standards and found in
conformity with the European directive 2006/42/EC and 2006/95/EC. It is possible to
use CE marking to demonstrate the conformity with this MD and LVD Directive.

Applicant: HANGZHOU RUIYA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.
Address: No. 10, Kangzhong Rd., Gongshu District, Hangzhou City
Manufacturer: HANGZHOU RUIYA ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.
Address: No. 10, Kangzhong Rd., Gongshu District, Hangzhou City
Brand Name: YAKE

EUT: ULTRASONIC HUMIDIFIER

M/N: RYJS-03D, RYJS-06D, RYJS-09D, RY JS-12D, RYJS-15D,

RYJS-18D, RYJS-24D, RYJS-30D, RYJS-368, RY JS-428,
RYJS-458, RYJS-48S, RYJS-548, RYJS-60S, RYJS-66S,
RYJS-728

Test Report Numbers:  EBO1405127-E394

Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with

Test Standards: EN 60204-1:2006+A1:2009+ AC:2010
EN ISO 12100: 2010

The test report was carried out from submitted type samples of a product in conformity with the

specification of the respective standards. The certificate holder has the right to fix the CE-mark for
MD and LVD Directive on the product complying with the inspection samples.

(s
Laboratory Manager c €

Issue Date: May 30, 2014

E Shenzhen EBO Technology Co., Ltd.

1-4F, Huafeng Science Park, Xin'an Sixth Road, 82" District,
Bao’an, Shenzhen, China

T: 86-755-29451282 F: 86-755-22639141 ebo@ebotek.cn )
Scan to Apply Scan to verify

{2188 Service Hotline: 400-668-6399 www.ebotek.cn TRy
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