
Kompaktní jednotky

Pro jednotky

AB09-AB18

600mm 570mm

2���� 245mm

DC  motor ventilátoru
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Max.

750mm
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12,18K

12K 18K

kW 

kW 

kW 

kW 

GWP

m3

dB(A)

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Výkon

℃) 

℃) 

m3

dB(A)

mm

mm

Standard 

Volitelný

Model

mm

mm

DC motor výparník Auto-provoz Auto-lamely

kondenzátuAuto restart
3 minutová

Kompaktní jedn. Vyt. do -15°C

12000

（ ～ ）
12600

（1～ ）
～ ）
～ ）

222

1427

～

1700

930*340*614

R410A

10

～43

～24

17000

（ ～ ）
18800

（2～ ）
～2）

（ ～2）

363

1932

～

2200

810*288*688

R410A

～43

～24



24,28K
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24,28K

míst

46

výparník Auto-provoz Auto-lamely

kondenzátuAuto restart
3 minutová

Kompaktní jedn. Vyt. do -15°C

kW 

kW 

kW 

kW 

GWP

m3

dB(A)

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Výkon

℃) 

℃) 

m3

dB(A)

mm

mm

Standard 

Volitelný

Model

mm

mm

22200

（2～ ）
24300

（ ～8）
（ ～ ）
（ ～ ）

2044

～

～
3000

70

R410A

7

～46

～24

26600

29000

～

～
3000

70

R410A

2

20

～46

～24
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36K,48K

48K36K

47

míst výparník Auto-provoz Auto-lamely

kondenzátuAuto restart

3 minutová

Kompaktní jedn. Vyt. do -15°C

kW 

kW 

kW 

kW 

GWP

m3

dB(A)

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Výkon

℃) 

℃) 

m3

dB(A)

mm

mm

Standard 

Volitelný

Model

mm

mm

32400

636

～

62

～
4000

70

R410A

30

20

20

～46

～24

41300

9

～

62

～
4200

73

R410A

30

20

10～46

～24

41300

9

～

62

～
4200

73

R410A

30

20

～46

～24
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60K

60K
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kW 

kW 

kW 

kW 

GWP

m3

dB(A)

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Výkon

℃) 

℃) 

m3

dB(A)

mm

mm

Standard 

Volitelný

Model

mm

mm

míst
výparník Auto-provoz Auto-lamely

kondenzátuAuto restart

3 minutová

Kompaktní jedn. Vyt. do -15°C

46400

～

62

～
6000

73

60

R410A

30

20

10～46

～24


