
Vyrobce muze provest technicke zmeny bez predchoziho upozorneni

PH 

Profesionaln�i zvlhcovac 
PH 

 Oznaceni     

 
PH je navrzen pro zvlhcovani ruznych
typu provozu a muze pracovat
se standardni pitnou vodou.  
Index kryti IP56 
 
PH3 verze s  

 
 
 
PH5
verze s Ø125mm vystupem. 
 
 
PH7  
verze s maximalnim vykonem.  
 

 

  
 
 
 
 
 

PH3 
3308400 

 
 

PH5 
3308500 

 
 

PH7 
3308200 

    

l/h 

 

 
 
 
 
 
 

Max. 
2,5 l/h 

 
 

Max. 
5,0 l/h 

 
 

Max.
7,5 l/h 

 

04/2015 

Technicka data  PH3 
3308400 

PH5 
3308500 

PH7 
3308200 

  

ZZVykon zvlhcovani l/h  Up to 2,5 Up to 5,0 Up to 7,5  

Vaha  kg  11   

Napajeni -  1~ + N   

 

Napeti  V  230   

Frekvence  Hz  50   

Prikon  W  250   

Proud  A  1.8   

 

Napeti  V  230  

Frekvence  Hz  50   

Prikon  W  14   

Prutok vzduchu m³/h  280 330 390  
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PH3 - PH5 

PH7 

PH3 - PH5 

PH7 

Vykon 

verze s Ø125mm vystupem. 
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